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Kurzbedienungsanleitung
Diese Kurzbedienung soll einen einfachen Zugang zu den am meisten 

gebräuchlichen Anwendungen der ZOLL  Series ermöglichen. Dies entbindet den 

Anwender nicht vom Lesen und vollständigen Verstehen der Warnungen, Hinweise 

und Bedienungsanweisungen, die im  Series Bedienerhandbuch stehen, bevor die 

 Series in Betrieb genommen wird.
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Korrekte Elektroden- bzw. Paddle-Platzierung

Behandlung

Vorne Hinten Vorne Hinten



Defibrillation /Erwachsene

Defibrillation (Beratung)Defibrillation (AED)

Series 

Defibrillation (Manuell)



Defibrillation /Erwachsene - Kinder

• Kinderelektroden für Kinder bis 8 Jahre. Für Kinder, die älter sind als 8 Jahre, nutzen Sie bitte 
Erwachsenen Elektroden

• • Wenn Kinderelektroden bei Kindern unter 30 kg im Einsatz sind, gilt die ERC-Empfehlung 2-4 J/kg
durch manuelle Einstellung zu wählen.

• Für alle anderen Elektroden wählen Sie die gewünschte Energie manuell basierend auf der 2-4 J/kg 
Empfehlung

• Nutzen Sie nicht den AED oder Beratungsmodus bei Kindern unter 8 Jahren

Folgen Sie den obigen Anweisungen mit folgenden Änderungen

Kinder Defibrillation

1. Legen Sie die Elektroden an

2. Drehen Sie den Moduswählschalter auf DEFIB

3. Die konfigurierte Energie wird angezeigt

4. Unterbrechen Sie die CPR und vergewissern Sie 
sich, dass der Patient bewusstlos ist. Rufen Sie 
„Wegtreten, Analyse“

5. Wenn der Rhythmus schockbar ist, wird der 
Defibrillator die konfigurierte Energie selbsttätig 
laden und die rote Schocktaste leuchtet auf.

6. Rufen Sie „wegtreten“ 

7. Drücken Sie die Schocktaste.

8. Falls kein Schock empfohlen, prüfen Sie den Puls 
- falls kein Puls, beginnen Sie sofort mit CPR.

Defibrillation (Beratung)

1. Legen Sie die Elektroden an

2. Drehen Sie den Moduswählschalter auf DEFIB

3. Die konfigurierte Energie wird angezeigt und 
kann bei Bedarf höher oder tiefer geregelt 
werden

4. Wenn der Rhythmus schockbar ist, drücken Sie 
die „Laden“ taste

5. Rufen Sie „wegtreten“

6. Drücken Sie die Schocktaste.

Defibrillation (Manuell)
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CPR

Real CPR Help

See-Thru CPR

CPR stat padz

™

INAK

T

F

CPR Inaktivzeit CPR Index

Frequenz und Tiefe- Indikatoren

Ungefiltertes Signal während CPR

Gefiltertes Signal - See-Thru CPR

Aktivierung See-Thru CPR

Nutzung See-Thru CPR



Schrittmacher/Kardioversion

Beispiel eines Schrittmacher Rhythmus

Schrittmacher

Kardioversion

Kardiovertieren Sie nicht, falls SYNC auf AUS steht

Wählen Sie den 
Schrittmacher-Modus

Hinweis: Bei  Version  muss für die Schrittmacheranwendung der Manuelle 
Modus aktiviert werden



Monitoring

EKG Überwachung

Wählen Sie den 
Monitoring-Modus

EKG Display

 E Advisory  (ALS)
Advisory  

(ALS)  

End-Tidal-Kohlendioxid (EtCO
2
)



Monitoring Teil II

SpO
2

NIB

Alarme

Hinweis: Alarme sind immer noch aktiv, aber stummm.



Berichte / Bedienelemente
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Drucken des Protokollberichtes
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