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(1) Vérifiez que le boîtier d’apprentissage ZOLL AED 3 
est ÉTEINT et que l’électrode CPR Uni-padzTM 
est déconnectée. 

 

(2) Lorsque l’appareil est ÉTEINT, insérez la clé dans 
le port USB. 

 

(3) Appuyez sur le bouton de sélection du menu 
de configuration du dispositif pour ALLUMER 
l’appareil. 

 

(4) Appuyez plusieurs fois sur le bouton 
de défilement du menu de configuration 
du dispositif pour défiler jusqu’à la mise  
à jour du logiciel 
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(5) Confirmez que la version de la « MAJ logiciel » 
correspond à la version prévue sur la clé USB. 
 

(6) Appuyez sur le bouton de sélection d’option 
de configuration du dispositif pour INSTALLER 
la mise à jour du logiciel. 

 

(7) Lors de l’installation, une barre de progression 
apparaît et affiche la progression de la mise  
à jour du logiciel. 

 

(8) Une fois la mise à jour du logiciel terminée, 
le boîtier d’apprentissage affiche le message 
TERMINÉ(E). 

 

(9) En cas d’échec de la mise à jour du logiciel pour 
une raison quelconque, le boîtier d’apprentissage 
affiche le message ÉCHEC. Si ce message 
s’affiche, retirez la clé USB, mettez le boîtier 
d’apprentissage hors tension et réessayez la 
mise à jour du logiciel. Si le message s’affiche 
de nouveau après la deuxième tentative, veuillez 
contacter le service technique ZOLL ou votre 
associé local ZOLL. 

 

 

Scén. formation
Type choc SEMI-AUTOMAT
Définir messages secouriste ON
Messages contrôle respiration ON
Messages Real CPR Help® ON
Volume
Langue Français
MAJ logiciel :8028-000011-02-B INSTALLAT

MEN CONFIG

VERSION LOGICIELLE:8028-000011-02-A

Scén. formation
Type choc SEMI-AUTOMAT
Définir messages secouriste ON
Messages contrôle respiration ON
Messages Real CPR Help® ON
Volume
Langue Français
MAJ logiciel :8028-000011-02-B TERMINÉ(E)

MEN CONFIG

VERSION LOGICIELLE:8028-000011-02-B

Scén. formation
Type choc SEMI-AUTOMAT
Définir messages secouriste ON
Messages contrôle respiration ON
Messages Real CPR Help® ON
Volume
Langue Français
MAJ logiciel :8028-000011-02-B INSTALL

ÉCHEC

MEN CONFIG


